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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jm. [ Poszcz. | Razem
1 Sciany dzialowe
1.1 Scianki g-k
1|[KNR 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |[m2
d.1./2003-02 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo - parter
1
166.07 m?2 166.07
RAZEM 166.07
2|KNR 2-02 [Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztachmetalowych, [m2
d.1.|2003-04 z pokryciem obustronnym,dwuwarstwowo.piyty wodoodporne - parter
1
54.43 m?2 54.43
RAZEM 54.43
3/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z wetny minerainej z piyt m2
d.1.|0613-06 uktadanych na sucho wewnatrz scianek z karton-gipsu gr 10 cm - parter
1
166.07 m?2 166.07
RAZEM 166.07
4|KNR 2-02 |[lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe,z weiny mineralnej z piyt m?2
d.1.|0613-06 uktadanych na sucho wewnatrz $cianek z karton-gipsu gr 5 cm parter
1
75.75-21.32 m2 54.43
RAZEM 54.43
5/KNR 2-02 |Obudowa piondw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m2
d.1.|2004-02 pojedynczych - parter
1
40.00/2 m2 20.00
RAZEM 20.00
6|KNR 2-02 |lIzolacje cieplne obudowy,z weiny mineralnej z piyt uktadanychna sucho - |m2
d.1.|0202-06 parter
1
40.00/2 m2 20.00
RAZEM 20.00
7|KNR 2-02  Wzmocnienie pod urzgdzenia sanitarne - ptyta OSB gr. 10 cm parter m2
d.1.|2004-02
1
26.40 m?2 26.40
RAZEM 26.40
8 Dodatkowe profile oscieznicowe - wzmocnienie przy drzwiach - parter szt
d.1.|kalk. wiasna
1
14*2 szt 28.00
RAZEM 28.00
2 Podtoza i posadzki
2.1 izolacje - parter
9/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej m?2
d.2.|0607-01 szerokiej.|zolacja pozioma podposadzkowa
1
326.36 m? 326.36
RAZEM 326.36
10|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej m2
d.2.|0607-01 szerokiej.|zolacja pozioma podposadzkowa
1
326.36 m2 326.36
RAZEM 326.36
11]KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe na sucho z plyt styropianowyvh, gr. 10 [m2
d.2.|0609-03 cm. lzolacje poziome na wierzchu konstrukgji. Jedna warstwa
1
326.36 m2 326.36
RAZEM 326.36
12{KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym, z betonu C16/20 gr.10cm m3
d.2.[1101-01
1
32.64 m3 32.64
RAZEM 32.64
13|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.2.|1202 1130-02 |grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
111130-03 parter
326.40 m? 326.40
RAZEM 326.40
2.2 posadzki - parter
14|NNRNKB  [(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 \m2
d.2.|202 2805-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - parter
2 Krotnos¢ = 1.1
105.96+61.34 m2 167.30
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RAZEM 167.30
15|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju winylowym osakrylowym, (m2
d.2.|1112-05 bez warstwy izolacyjnej - parter
2
155.56 m2 155.56
RAZEM 155.56
2.3 izolacje - pietro
16|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej m2
d.2.|0607-01 szerokiej.lzolacja pozioma podposadzkowa - analogia - folia paroizolacyjna
3 - pietro
257.94 m2 257.94
RAZEM 257.94
17|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy termozgrzewal- |m2
d.2.|0604-03 nej - sanitariaty pietro
3
19.56 m2 19.56
RAZEM 19.56
18/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych gr2 |m2
d.2.|0609-03 cm .1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji.Jedna warstwa. - pietro
3
257.94 m2 257.94
RAZEM 257.94
19|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze gr. 20 mm m2
d.2./1102-01
3
257.94 m2 257.94
RAZEM 257.94
20|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej,dodatek za |m?2
d.2.|1102-03 zmianeg grubosci o 10 mm
3 Krotnosé = 2
257.94 m2 257.94
RAZEM 257.94
3 Roboty tynkarskie i oktadziny - parter
3.1 plyta g-k zamiast tynkéw cem-wap. na §cianach murowanych
21|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne do rob6t w sali kol.
d.3./1612-06
1
26+14 kol. 40.00
RAZEM 40.00
22|KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.3./2006-02 na $cianach na zaprawie na paskach zamiast tynkéw cem-wap. na $cia-
9 nach murowanych - parter + sala
477.20+145.10+32.10+17.20 m?2 671.60
RAZEM 671.60
| 3.2 stropy w pom. 07, 08, 09 - okladziny g-k
23|KNR-W 2- |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta-|m2
d.3.|02 2006-02 |(lowych pojedynczych mocowanych do podioza
2
21.73 m2 21.73
RAZEM 21.73
3.3 oktadziny g-k na kl. schod.
24|KNR 2-02  |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.3.|2006-02 na scianach na zaprawie na paskach
3
214.80 m2 214.80
RAZEM 214.80
34 narozniki
25|KNR 0-23  (Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3./2612-08
4
285.60*4/5 m 228.48
RAZEM 228.48
3.5 glazura
26|NNRNKB |Licowanie $cian plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - parter m2
d.3./202 0837-04
5
156.97 m?2 156.97
RAZEM 156.97
3.6 sufity podwieszane - parter + sala
27|NNRNKB  [Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wto- |m2
d.3./202 2702-01 | kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dlug. 60 cm
6
268.62 m?2 268.62
RAZEM 268.62
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3.7 gtadzie
28 KNR 2-02 |Wewnetrzne gltadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach - parter + sala |m?2
d.3./0815-04
7
g-k x2, scia- |220.50*2+464.49+32.10 m2 937.59
ny mur.+
osc.
RAZEM 937.59
3.8 malowanie $cian - parter
29|NNRNKB  ((z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m2
d.3.|202 1134-02
8
857.73+79.86 m2 937.59
RAZEM 937.59
30|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng -  |m2
d.3./1505-01 parter + sala
8
857.73 m?2 857.73
RAZEM 857.73
31|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne nakiadane reczne - faktura nakrapiana z goto- |m2
d.3./1004-01 wej konsystencji odpornej na wptywy atm., gr. 2,0 mm - analogia - malowa-
8 nie farbg dekoracyjng natryskowa - parter
79.86 m?2 79.86
RAZEM 79.86
32|KNR 2-02  |Wsporniki ramienne ze stali okragtej - analogia - montaz przyboréw dla kpl.
d.3.|/1218-03 niepetnosprawnych
8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 STOLARKA | SLUSARKA
4.1 drzwi wewnetrzne - plytowe
33|KNNR 7 Montaz drzwi wewnetrznych - zgodnie z proj. - parter m2
d.4.|0503-08
1
1.00*2.10*16 m2 33.60
RAZEM 33.60
34| AW Dostawa drzwi wewnetrznych plytowych - parter kpl.
d.4.
1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 aluminium
35/KNNR 7 Montaz - Drzwi przymykowe i Scianki aluminiowe - zgodnie z proj.- parter |m?2
d.4.|0503-08
2
parter- D1 |1.90*3.00 m2 5.70
parter - S1 [3.65%2.90 m2 10.59
EI60-S2p [3.65"2.25 m2 8.21
RAZEM 24.50
36|KNNR 7 Montaz - Drzwi przymykowe i §cianki aluminiowe - zgodnie z proj. - pietro - [m2
d.4.|/0503-08 drzwi D2p EI30
2
El 30-D2p [1.80%2.10 m?2 3.78
RAZEM 3.78
37 AW Dostawa wewnetrznych drzwi i $cianek systemowych szklanych - zgodnie |(kpl.
d.4. z proj. - parter
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|AW Dostawa wewnetrznych drzwi i $cianek systemowych szklanych - zgodnie [kpl.
d.4. Z proj.- pietro - drzwi D2p EI30
2
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 Scianki wc
39|AW Dostawa i montaz scianki systemowej wc z drzwiami m2
d.4.
3
12.84*0+(2.05+1.42)*1.85*2 m2 12.84
RAZEM 12.84
44 parapety wew
40/KNR 2-02 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych - parter szt.
d.4.{1218-03
4




IZBA ROL.-przedm.ll etap-Korekta.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
41| AW Dostawa parapetéw wewnetrznych z ptyty MDF o szer.30 cm - parter m
d.4.
4
0.92*27 m 24.84
RAZEM 24.84
42| AW Obsadzenie odboi gumowych szt
d.4.
4
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
5 ELEMENTY ZEWNETRZNE
5.1 drogowe - zmniejszony zakres
43/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.5.|0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
1
201.00+254.00 m2 455.00
RAZEM 455.00
44|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
d.5.|0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1
254.00 m?2 254.00
RAZEM 254.00 |
45 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.5./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci = za 27 cm
1 Krotnos¢ = 5.4
201.00 m2 201.00
RAZEM 201.00
46|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach30x30 cm. Katego-|{m
d.5.|10401-04 ria gruntu -1V
1
91.00 m 91.00
RAZEM 91.00
47|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach20x20 cm. Katego-/m
d.5./0401-02 ria gruntu I1-1V
1
94.00 m 94.00
RAZEM 94.00
48|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1
91.00*0.15%0.10 m3 1.37
RAZEM 1.37
49/KNR 2-02 |Piasek stabilizowany cementem ubijany na mokro gr 15 cm pod naw. dro- |m3
d.5.{1101-07 gowe
1
201.00*0.15 m3 30.15
RAZEM 30.15
50{KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.5.|0114-05 czeniu 15 cm = gr. 12 ¢cm - pod ciggi pieszo-jezdne
1 Krotnosé = 0.8
201.00 m?2 201.00
RAZEM 201.00
51/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- |m2
d.5./0114-07 czeniu 8 cm
1
201.00 m2 201.00
RAZEM 201.00
52|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym - z pospétki [m3
d.5./1101-07 pod chodniki
d
254.00*0.15 m3 38.10
RAZEM 38.10
53|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy — [m2
d.5.|0105-01 po zageszczeniu
1
201.00+254.00 m?2 455.00
RAZEM 455.00
54|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5./0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
1
201.00+254.00 m2 455.00
RAZEM 455.00
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55|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.5./0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1
94.00 m 94.00
RAZEM 94.00
56/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce [m2
d.5./0511-03 cementowo-piaskowej
1
201.00 m2 201.00
RAZEM 201.00
57|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.5./0511-03 cementowo-piaskowej
1
254.00 m?2 254.00
RAZEM 254.00
58|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.5./0403-03 mentowo-piaskowej
1
91.00 m 91.00
RAZEM 91.00
6 Zbiornik wéd opadowych
6.1 zbiornik
59/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3, spychar- |m3
d.6.{0212-05 kami 100KM z transportem samochodami samowyt.do 5t
1
98.85 m3 98.85
RAZEM 98.85
60|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi . Kategoria gruntu [l1 m3
d.6./0108-06
1
98.85 m3 98.85
RAZEM 98.85
61/KNR 2-02 |Piasek stabilizowany cementem ubijany na mokro gr 15 cm - dno, $ciany i [m?3
d.6./1101-07 opaska zbiornika
1
19.50 m3 19.50
RAZEM 19.50
62[KNNR 2 |zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.6./0604-01
1
130.00 m?2 130.00
RAZEM 130.00
63|KNNR 6 Rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.6.|0605-06
1
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
64/KNNR 6 Obudowy wylotéw z betonu, kolektoréw o $rednicy 40 cm szt.
d.6./0602-03
1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
65 KNR 2-02  |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugo$ci do 3 m. m
d.6.|1213-01
1
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
6.2 ogrodzenie - fancuch na stupkach
66|/KNR 2-01  |Reczne wykopy jamiste pod stopy fundamentowe do stupkéwogrodzenio- |szt
d.6.|0312-10 wych o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do1,0 m.Grunt kategorii 111,
2
17.00 szt 17.00
RAZEM 17.00
67/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojeniegruntui |m3
d.6.|0307-02 przewoz na odlegtosc do 10 m.Grunt kategorii IIl.
2
2.72 m3 2.72
RAZEM 2.72
68 Montaz ogrodzenia wokdl zbiornika - stupki + faricuch kpl.
d.6.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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